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根巻きボタン付けのオリジナル Yamato NB シリーズに新しい機能を搭載したニューバージョンが誕生しました!
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操作･設定は大型カラー液晶タッチパネルで
	 [image: NB7000V_TouchDisplay.png] 大型カラー画面で見やすく、分かりやすいピクト絵表示により各種設定も簡単楽々です！



	





 
力ボタン付けも連続した1工程で行えます
	 [image: NB7000V_ButtonVariation.png]	 NB7000V は平ボタン･シャンクボタン･マーブルボタンの根巻きボタン付けが 一台で行えます。もちろん、根巻きなしのベタ付けも仕様も可能です。

オペレーターモード画面では、ボタン付け針数･穴間ピッチ･根巻き針数･力糸・ 止め縫い・スクイ量などの設定が非常に簡単です。

また、力ボタンなし←→力ボタン付けの切り替えもわずか 1 分以内で行える シンプルな設計! しかも、標準縫いも V 字縫縫いも自由自在です!






	





 
シャンクボタンと平ボタンのサイクル縫いが可能
	 [image: NB7000V_ShankToHole.png]	 新しいアイデアのボタンローダーにより、シャンクボタンと平ボタンを 連続供給することができます。

従来の異なる 2 種類の平ボタンの供給に よるサイクル縫いはもちろんのこと、シャンクボタンと平ボタンのサイクル縫いが可能です。

例えば、ジャケット･フロントのシャンクボタン付けに続いて、内ポケの平ボタン根巻きボタン付けが行えます。






	





 
サイクルタイムを短縮！生産性が向上しました
	 縫製速度がアップし、さらに工程間動作時間を短縮しました。生産性は大幅に向上しています。しかも、Yamato NB シリーズならではの定評ある美しい根巻きの仕上がりが得られます。根巻き高さは最高 10mm まで可能。



	





 
2 種類の便利な操作モードがあります
	 [image: nb7000v_operation.jpg]	 オペレーターモードと保全モードを最初に選択できます。

オペレーターモードでは、使用するボタンの種類を選択すると、穴間ピッチとボタン付けの針数、根巻きの針数と根巻きの高さ、そしてスクイ量の深さと力糸の有無が画面に表示されますので、項目を選択するか数値を順次入力するだけの簡単操作で、すぐにボタン付け作業に入れます。

 

保全モードは貴社仕様に応じた詳細な設定を行う場合に使用します。

保全モードで設定した詳細縫製条件は、オペレーターモードにも自動的に反映されますので、オペレ―ターは煩雑な設定作業から解放され、希望するプログラム番号を呼び出すか簡単な入力だけで済みます。しかも、どちらのモードを選択した場合でも、全て分かりやすいピクト絵表示ですから、希望選択か数値を入力するだけの非常にスムーズな設定作業をお約束します。
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