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厚物タコ巻縫い用 3本針 6本糸 送り出し腕型 2重環縫いミシンDT シリーズ
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差動送り機構と上ローラー送り機構によりジーンズなどのタコ巻縫いに最適な、送り出し腕型2重環縫いミシン


 	DT-30は特にジーンズ・デニムジャケット・作業服などのタコ巻縫い工程用に設計された送り出し腕型3本針2 重環縫いミシンミシンです。
	差動送り機構と上ローラー送り機構のコンビネーションにより厚物地でも確実に均一に生地を送ります。ネジレや波打ちがなく、とりわけクロッチなどの段差のある箇所もスムーズです。
	針落ち部での筒外周は165㎜。さらに針落ち手前210㎜まで完全な筒状ですから、生地の取り扱いが容易で広い作業スペースを確保しています。
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 厚物タコ巻縫い工程のための専用設計
 DT-30は特にジーンズ・デニムジャケット・作業服などのタコ巻縫い工程用に設計された送り出し腕型3本針2 重環縫いミシンミシンです。
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 厚物地でも確実に均一に生地を送ります
 差動送り機構と上ローラー送り機構のコンビネーションにより厚物地でも確実に均一に生地を送ります。ネジレや波打ちがなく、とりわけクロッチなどの段差のある箇所もスムーズです。
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 生地の取り扱いが容易なシリンダー形状
 針落ち部での筒外周は165㎜。さらに針落ち手前210㎜まで完全な筒状ですから、生地の取り扱いが容易で広い作業スペースを確保しています。









 
ジーンズ・デニムジャケット・作業服などのタコ巻縫い工程に最適なミシンです

 
 Yamato DT-30-01E によるラップシーミング

 差動送り機構と上ローラー送り機構のコンビネーションにより厚物地でも確実に均一に生地を送ります。

ネジレや波打ちがなく、とりわけクロッチなどの段差のある箇所もスムーズです。

針落ち部での筒外周は165㎜。さらに針落ち手前210㎜まで完全な筒状ですから、生地の取り扱いが容易で広い作業スペースを確保しています。











 
その他の特徴
	 [image: DT-30_Machine@3x-80.jpg]	 簡単なルーパーの糸通し

本体上部のボタンを押すとルーパーが飛び出しルーパー糸通しが容易に行えます。

 

上送りローラー

上側の生地を確実に送るため、ネジレや波打ちを最小限に抑えます。

 

差動送り量

レバー調節により、各種縫製条件に合わせた送り調節が容易に行えます。
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